Canon 


Eatera 



® 最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 
安全にお使いいただくためのま意事項は 
「基本操作ガイド」に記載されています。 
こちらもあわせてお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保 
管してください。 


r 


V 


付録 

の P •付-1 


J 


本書で使われているイラスト•画面は、特にお断りがない限り、 
MF が 80 Cdw のものです。 
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^目的の機能を使用するための設定 


各機能（コピ ー \プリント、ファクス、 P 〔ファクス\ス丰ヤン\リモート U しメディアプリント）を使用する 
には\ 乂下の流れに沿って設定してください。 


設定を開始します 


必ず行う操作 


設置場所に運び、捆包がを取り外す @ P .6 


トナーカートリツジを準備する ® P .8 


用紙をセットする © P .9 


電源を入れた後に、サイズと種類の設定が必要です ® P .13 


電源コードを接続する @ P .11 


電源を入れて、初期設定をする 1 タイムゾーン設定 n ( 日付時刻設定 = 


色補正 


® P .11 


コピー 

メディアプリント 


フアクス 


プリント 
スキヤン 
PC フアクス 




プリント 
スキヤン 
PC フアクス 


コンピューター 
から設定 



ファクス設定 （ IVlF 8380 Cdw のみ） 


C 

発信元の情報を登録する @ P .14 

) 

C 

受信モードを設定する @ P .15 

) 

( 

電話回線を接続する @ P .16 

) 

J 


コンピューターに接続してソフトウエアをインストールする 


Windows の場合 


有線/無線 LAN に接続する ® P .17 
IP アドレスの確認方法 ® P .付- 3 


ソフトウェアをインストールする © P .19 


USB ケーブルを接続する @ P .22 


Macintosh の場合 


有線/無線 LAN に接続する ® P .17 
IP アドレスの確認方法 ® P .付- 3 


ソフトウェアをインストールする © P .24 


USB ケーブルを接続する ® P .25 


設定が完了しました 


お使いになれる機能は、製品によって異なります。 
〇:使用できる機能 一：使用できない機能 



コピー 
(両面コピー） 

プリント 
(両面プリント） 

フアクス 

(PC ファクス送信） 

スキヤン 

E メール送信/ 
ファイルサーバーに保を 

リモート UI 

ADF 

(両面） 

無線 

LAN 

MF 8380 Cdw 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 8340 Cdn 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

— 
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\ はじめに） ; 設置する ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’：付録 I 


同姻品を確認する 


同捆品が揃っているか確認する 


不足しているものや破損しているものがあったときは、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 



LAN ケーブルについて 

LAN ケーブルやルーター、ノ\ブなどは付属していませ 
ん。必要に応じて別途ご用意ください。 

. カテゴリー5 (上対応のツイストペアケーブルをご 
使用ください。 

.100 BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 
は、 LAN に接続している機器は、すべて100 BASE- 
TX に対応している必要があります。 


〇 電源コ-ド、 

〇 電話線コード 

( MF 8380 Cdw のみ） 

〇 スター トアップガイド 
(本書） 


〇 無線 LAN 設定ガイド 
( MF 8380 Cdw のみ） 


〇 基本操作ガィド 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


USB ケーブル 



User Software CD-ROM 



シヨー トカツト丰ーラベル 



サ 7 ■フレーザーヒームプリノター 
複合機サポートガイド 


保証書 J 



同姻されているトナーカートリッジについて 


同個されているトナーカートリツジの平均巧字可能枚数は次のとおりです。 


Canon し artndqe 418 Black btarter 

(丰ヤノントナーカートリツジ 418 ブラックスタータ ー) 


平均巧字可能枚数^1:1,200枚 


Canon し artndge 418 Yellow btarter 

(丰ヤノントナーカートリツジ 418 イエロー スタータ ー) 
Canon し artridge 418 Maaenta Starter 

(丰ヤノントナーカートリツジ 418 マゼンタスターター ) 
Canon し artridge 418 Cyan Starter 

(キヤノントナーカートリツジ 418 シアンスタータ ー） 


合成平均巧字巧能枚数^1:1,400枚 


* 1 平均印字可能枚数は\ nsO / lEC 19798」がに準拠し A 4 サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。 

が nsO/lEC 19798」とは、国際標準化機構 （International Organization for Standardization) より発行された「巧字可能枚数の測定方ま」に関 
する 国際標準です。 


交換用のトナーカートリッジの平均巧字可能枚数は\同個されているトナーカートリッジと異なります。 

交換用のトナーカートリッジをご購入する際は\ ® e - マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」を参照し 
てください。 
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Software CD-ROM について 


( ドライバーとソフトウェアについて 


本製品に付属の 〔 D - ROM に収められているドライバーとソフトウェアは\次のとおりです。 

《 User Software CD - ROM には e - マニュアルも収められて います。® 「同捆されているマニュアルについて」 ( P .5) 

MF ドライバー 


プリンタードライバー 

プリンタードライノ く一をコンピューターにインストールすると\アプリケーションから本製品でプリント 
できるようになります。 

プリンタードライバー： 

CARPS 2/ CARPS 2 ( XPS ) プリンタードライバー 
《 CARPS 2 ( XPS ) は Windows でのみ使用できます。 

ファクスドライバー 
( MF 8380 Cdw のみ） 

ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選択した 
り、 Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定したりできる 
ようになります。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントしたり保をしたりできる 
ように、標準のファクスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。 

スキャナードライバー 

スキャナードライノ く一をコンピューターにインストールすると、本製品をスキャナーとして使用できるよ 
うになります。 

Network Scan Utility 

ネットワーク経由でスキャン機能を使用するときに必要なソフトウエアです。スキャナードライバーと一 
緒にインストールされます。 

MFToolbox 

MFToolbox *! 

MFToolbox は、スキャナーで読み込まれた画像を、簡単にアプリケーションに取り込んだり、電子メール 
に添付したり、ハードディスクに保をしたりできるプログラムです。 

付属ソフトウエア 

読取革命 Lit が2 

書籍や新聞を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェアです。 

ファイル管理革命 Lit が 

スキャナーで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite 」 と連携すること 
で、より高度な OCR 機能を利用できます。 


*1 Macintosh 版の MFToolbox は、 Windows 版と一部の機能が異なります。詳しくは、 Mac スキャナドライ パガイ ドを参照してください。 


が CD - ROM セットアップの[選んでインストール]でインストールします。 

© e - マニュアル 「 MF ドライバーと MFToolbox をインストールする」 

取扱説明書（電子マニュアル）は、ソフトウェア起動後、[ヘルプ]メニューの[マニュアル]を選択することでご覧いただけます。 


〔対応 0 S 


〇:使用できるソフトウエア ー：使用できないソフトウエア 



Windows 2000 /XP 

Windows Vista /7 

Windows server 
2003 

Windows server 
2008 

Mac OS X 

(バージョン10.4 .9 从降） 

プリンタードライバー 
( CARPS 2) 

〇 

〇 

か1 

か1 

〇 

プリンタードライバー 
( CARPS 2 ( XPS )) が 

— 

〇 

— 

か1 

— 

ファクスドライバー 

〇 

〇 

か1 

か1 

〇 

スキャナードライバー 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

Network Scan Utility 

か1 

か1 

— 

— 

か] 

MFToolbox 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

読取革命 Lite 

〇 

〇 

— 

— 

— 

ファイル管理革命 Lite 

〇 

〇 

— 

— 

— 


ネットワーク接続のみ使用できます。 

が32ビツト版 0 S のみ。 Windows Vista/Server 2008をお使いのときは、 Service Pack 1 i 乂降をインストールしてくださし、。 
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\ はじめに） ：設置する ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’：付録 I 


〇同姻 されているマニュアルについて 


最初にお読みください0 

本製品の設定およびソフトウエアの 
インストールについて説明していま 
す。ご使用前に必ず本書をお読みく 
ださい。 


スター トアップガイドと 
併せてお読みください。 


スタートアップガイド 





♦はじめに 
♦ 設置する 

♦ファクスの 設定と接続をする* 

♦コンピューターと 接続し、ソフトウェアをインストールする 
•付録 

* MF8380Cdw のみ利用できます。 


無線 LAN 設定ガイド （MF8380Cdw のみ) 


無線 LAN の設定手順および設定中 
のトラブルに対する原因と対処方 
法を説明しています。本製品を無 
線 LAN に接続する場合はご使用前 
に必ず本書をお読みください。 



♦ 設定する 
参 困ったとさには 
♦付録 


次にお読みください。 

本製品の基本的な操作について説 
明しています。 


基本操作ガイド 



• お使いになる前に 
♦原稿と 用紙の取り扱い 
♦コピーす る 

• コンピューターからプリントする 
♦ア ドレス帳に宛先を登録する* 
•ファクス 機能を使う* 


♦スキャン 機能を使う 
♦ 曰常のメンテナンス 
♦ 困ったとさには 
♦ 各種機能を登録/設定する 
♦ 付録 


* MF8380Cdw のみ利用できます。 


Send 機能の設定方法に 
ついて知りたいとさに 
お読みください。 

スキヤンした データを E メール \フ 
アイルサーバーに送る際の設定に 
ついて説明しています。 


目的にあわせて必要な 
章をお読みください。 

e - マニュアルは\目的別にカテゴ 
リーが分かれており\必要な情報 
が探しやすくなっています。 
e - マニュアルの使い方について 
は\「付録」の re - マニュアルを使 
うには」を参照してください。 


Send 設定ガイド ( IVlF 8380 Cdw のみ） 収められています。 



♦ E メールの送信機能 
• 共有フォルダーへの保を機能 


e - ゾ—ユノゾノレ 


User Software CD-ROM に 
収められています。 



♦安全に お使いいただく 
ために 
♦ 基本操作 
♦ コピーす る 
♦ファクスを 使う* 1*2 
♦プリント する* 2 
♦スキ ヤンする* 2 
♦ネッ トワーク設定 


♦セキュリティー 
参 コンピューターからの設定 
や管理 

♦ トラブルシューティング 
♦メンテナンス 

参 設定メニュ-覧 

♦ おもな仕様 


*1MF8380Cdw のみ利用できます。 

Macintosh をお使いの場合、これらの機能の詳細については、ドライバーガイドやヘルプを参照 
してください。ドライバーガイドは、 User Software CD-ROM の(下の場所に収められています。 
Mac Fax ドライバインストールガイド：口 ocumen じ]- [ FAX] - [Guide] - [index.html] 

Mac CARPS2 プリンタドライバインストールガイド： [Documen 讨- [Prin 口- [Guide] - [index.html] 
Mac スキヤナドライバガイド： [Documents] - [Scan] - [Guide] - [index.html] 






































^ 設置場所を決める 


100 mm 


フィーダー 


給紙カセツ 
H 都… 


100 mm 


フイーダーカノく一 

h 


100 

mm 


細目 
〇 0000 0 
〇 0000 0 
U 0000 0 




目 。 D 




0 □ 


100 mm 


100 

mm 


後ろカバー 


無線 LAN を利用するときのま意事項 ( MFSBSOCdw のみ） 


本製品はアクセスポイントとの距離が50 mJX 内の屋内で使用していただくものです。適正な距離に近づけ 
てください（アクセスポイントとの距離は、通信速度および環境条件により異なります)。 

遮蔽物がないか確認してください。壁越しやフロア間での通信は、一般に通信が況が悪くなります。設置位 
置を調整してください。 

無線 LAN で使用している電波と同じ周波数帯の電波を発生させる機器（電子レンジなど）が近くにあると、 
電波干渉を起こすことがあります。電波干渉源から、できるだけ離して設置してください。 


Q 設置場所に運び、姻包材を取り外す 


本製品をビニール袋から取り出し、設置場所へ運. 


〇 取っ手を持つ 


02 人乂上で運ぶ 



ク 



1327 mm 



i 广 99 


























































































はじめに \ 設置す る) ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする,’：付録； 



捆包材を取り外す 


* 捆包材は予告なく位置*形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


[ 後ろカバーを開けるときやテープ付き姻包がを取り外すときに大きな音がしますが、故障ではありません 。 J 

I 内部の捆包材が外れると大きな音がしますが、故障ではありません。 . 


〇 取り外す 


※あとで取り 
外します。 



» 最後まで完全に開ける 


※あとで取り外します。 


USB ポートのキャップ （ A ) は取り 
外さないでください。このキャップ 
は USB 接続のインストール時に取 
り外します。 



@ 取り外す 


@ 取り外す 



©ゆっくりと 引っぱって 
取り外す 




©閉める 


€) 開ける 


@ 取り外す 




の) 閉める 



Check! 



























































トナーカートリッジを準備する 


前カバーを開けて\トナーカートリツジトレイを引き出す 

〇 開ける 0 押す 




4つのトナーカートリツジのシーリングテープをすべて引きあく 


0 取り外す 



〇 押さえる 


Check! 


@ 引き抜く 

シーリングテープの長さは、 
約50 cm です。 


酸 


捆包材はすべて取り外しましたか？ LJ シ—リングテ—プ X 4 



トナーカートリッジトレイを押し込み\前カバーを閉める 
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はじめに \ 設置す る）； ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする;’：付録 ；I 


^用紙をセッ トする 



用紙ガイドを移動し\用紙をセツトする 



〇 レバーをつ まんで移動する 
用紙より少し大きめの位置へ移動する 


0 レバーをつまんで移動する 
用紙より少し大きめの位置へ移動する 


リーガルサイズの用紙をセツトする場合 



(2) 給紙カセツトの長さを調節する 


セツトする用紙サイズを変更する場合 


必ず用紙の登録を行ってください。工場出荷時、用紙サイズは A 4、 用紙種類は普通紙1に設定されています。 
® 「用紙のサイズと種類を設定する」 ( P .13) 


























@ 用紙をセツトする 

給紙カセツトの後端に合わせる 


0 レバーをつまんで移動する 
用紙ガイドを用紙の幅に隙間なく 
合わせる 


@ レバーをつまんで移動する 
用紙ガイドを用紙の幅に隙間なく 
合わせる 



@はがき、封筒を使用するとき 

用紙のセット方法は、「基本操作 
ガイド」を参照してください。 




0 用紙をツメの下に 
入れる 



積載制限 マーク 


Check! 


積載制限マークの線を越 

,▼▼▼ 1 

えないようにセットして 


ください。 

V 

^ ここまで 

J 


リーガルサイズの用紙をセツトする場合 

次の図のように給紙カセット前面と本体前面が揃わなくなりますが、 
そのままご使用いただけます。 




給紙カセツトを押し込む 
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はじめに \ 設置す る）： ファクスの設定と接続をする I コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’：付録 I 

Q 電源コードを接続する 



〇 


電源を入れて、初期設定する 


電源を入れる 


一定時間何も操作をしないと、自動的に節電状態に移行します 
(スリープモード)。スリープモードを解除するには、操作パネル 
の [®] 胤電）を押してください。 




初期設定をする 


〇 確認して\ [0 K ] を押す 


後ろ カバーを 開きオレンシ' 
色の捆包材の取忘れが 
ないか確認して下さい 



トナ-力-トリツソのタフ/テ-フ 
の取り忘れがないか確 
認してください。 



カセツト1に用紙を 
セットしたか確認して 
ください。 


©[▲][▼] で選択し\ 
[0 K ] を押す 


©日時を 入力して\ 
[0 K ] を押す 


〇 [0 K ] を押す 


、 * /7\ =/Li^ 


GMT+9:00 


GMT+9:30 

GMT+10:00 

GMT+n：00 


現在日時の設定 


2011 01/01 10:52 


色補正しますか？]ピ- 
時の原稿の色がさらに 
忠実に再現されます。 


I < GMT +9:00> を選択してください。 


[◄][►] で力ーソルを移動します。 
[▲][▼] で、数きまたはく AM > と 
< PM > を切り替えます。 


♦ < はい>を選択すると、最適なコピー結 
果やプリント結果を得るための、色補正 
を行うことができます。操作手順は • L 乂下 
の 「色補正を行う」 を参照してください。 
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@ 初期画面が表示され \ 
初期設定が終了します。 


] ピ-開始：スタ-トキ- 1 

100% OuA4 

:豊庐.+0 

原稿の種類：文字/写... 
両面： OFF 


色補正を行う 

補正にかかる時間は約165秒です。 

① 用紙のセットを確認し\ [ OK ] を押す 


使用可能用紙 
サイズ： A 4、 LTR 、16 K 
種類：普通、再生 



設置場所の温度を確認してください 

室温が低い場合、補正が正常に行われないことがあります。 

<補正に失敗しました > が表示されたときは 
-用紙が正しくセットされていますか？ 

一 A4/ レターサイズの普通紙または再生紙を給紙カセットにセットしてください。 
-テストチャートは正しく原稿台にセットされていますか？ 

^プリント面を下向きにして、黒の帯を奥にしてセットします。 

. 紙づまりが発生していませんか？ 

一つまつた用紙を取り除いてください。 

色補正をやりなおす場合は、 [(§)] (メニュー）を押してから、於下の項目を順に選択 
してください。 

く調整/メンテナンス>一く自動階調補正>一くコピー画像補正> 


@ 色補正の流れを確認して\ [ OK ] を押す 



テストチヤート（補正画像）がプリントされます。 


( D 開ける 



④ テストチヤートをプリント面を下向きにしてセツトする 

黒の帯のある方を奥にしてセツトします。 



( D 閉める 



⑥ [©>] (スタート）を押す 



@ 手順 ④ で原稿台にセットしたテストチヤート（補正画像）を取り除く 
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はじめに \ 設置す る^: ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’：付録 

G 用紙のサイズと種類を設定する 


〇 [〇](用紙選択/設定) 
を押す 


0[ A ] [▼] で選択して\ 
[0 K ] を押す 


©[ A ] [▼] で選択して\ 
[0 K ] を押す 



用紙選択 

面ゴ手差し 

n . . Azi •を領納 1 


用紙設定 



用紙設定 

壬差し 



-L — V — 鼓疋用紙笠跡 


0[ A ] [▼] で選択して\ 
[0 K ] を押す 


0[ A ] [▼] で選択して、 
[0 K ] を押す 


0 [@](リセット）を押して\ 
待ち画面におる 



用紙種類 


循骗 （60 〜74 g / m 2 


普通紙2 (70 〜90 g / m ... 
再生紙 
色紙 






























































^ ファクスの初期設定と電話線の接続を巧う 


画面にしたがって操作を行い\ 

-ファクス番号とユーザー略称の登録 


次の設定と接続を行います。 

V 

-ファクスの受信モードの設定 
-電話線の接続 

J 


文字の入力方法 


次のキーを使用して\本体に情報（文字\記号\数字) 
を入力します。 



■入カモードを変更する 

[▼] でく入カモード>を選択して\ [0 K ] を押します。 
[©] (卜ーン）を押しても切り替えることができます。 


入カモード 

入力でさる文字 

<カナ> 

カタカナ 

< aA > 

アルファベットと記号 

<12> 

数字 

■カーソルを移動する 

(スペースを入力する） 

または[►^]で移動します。 


文字の最後に力ーソルを合わせて[►^]を押すと\スぺ 
—スが入力されます0 


■文字や記号、数字を入力する 

テンキーや [®] (記号）で入力します。 


使用するキー 

入カモード： 

<カナ> 

入カモード： 
< aA > 

入カモード： 
<12> 

の 

アパ I わィゥ I 才 


1 

© 

カキクケ] 

ABCabc 

2 

@ 

サシスセソ 

DEFdef 

3 

® 

タチッテトッ 

GHIghi 

4 

© 

たヌネノ 

JKLjkl 

5 

© 

ハヒフへホ 

MNOmno 

6 

@ 

7 ミムメモ 

PQRSpqrs 

7 

® 

ャユヨャュョ 

TUVtuv 

8 


ラリルレロ 

WXYZwxyz 

9 


ヮヲン 

(入力不可） 

0 


'' (濁音） 

° (半濁音） 

-(ハイフン） 

(スペース） 

!?&$%# 

() […く >* + 二"， 
八、 |¥ ~ 

(入力不可） 


■文字や記号、数字を削除する 

[©] (クリア）で削除します。 

(長押しすると\すべての文字が削除されます。) 


ファクス番号とユーザー略称を登録する 


〇 [ ファクス I ] を押す 




0[ A ] [▼] で選択して\ 〇 [0 K ] を押す 

[0 K ] を押す 


ファクスの設定を行いま 


ユーザー電話番号(本機 

寸. 


のファクス番号）の登録 

1設定する 1 


をします。 

1义、 PX バニブ 


が欠の画面: 0 K キー 


<後で設定する>を選択した場合は、次 
の操作で「ファクス設定ナビ」を表示し 
て設定•接続を行ってください。 

[感) ] (メニュー）一くファクス設定>一 
<ファクス設定ナビ> 


©入力す る 


ユーザー雷託器ちのを緑 

因 =0312345671 


く確走;> 


©[▲][▼] でく確定>を 
選択し [ OK ] を押す 


0 [ OK ] を押す 

ユーザー略称(発信元情 
報:名前、会社名など）の 
登録をします。 

が欠の画面: 0 K キー 


© [A] [▼] でく確定>を 
選択し\ [ OK ] を押す 


0 入力する（半角最大24文字\ 
全角最大じ文字） 

ユーザー略觀のを緑 

アイウ1 


く確走;> 


ユーザー略称の使われ方 

登録した発信元の情報は、ファクスを送信したときに、発信元 
記録として相手の出力紙にプリントされます。 


ファクス/電話番号 
(ユーザー電話番号) 


電話番号 マーク 

発信元略称 

ページ数 

送信の日付/時刻 1 

(ユー ザー略称） 

1 1 


山 

1 12011 01/01 02:07 1 123XX 

-1 

xxxxxl 1 CANON 1 

Ip . OOOiI 1 

II ^1 
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はじめに 設置する \ ファクスの設定と接続をする） コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする 付録 



ファクスのち信モードを設定する 

ファクスや電話の着信に対し\本製品をどのように動作させるかを設定します。 

画面に表示される質問に答えることで\次の4つの動作モードのいずれかに設定されます。 
く自動受信 >< FAX 八 EL 切替> く留守 TEL 接続> く手動受信> 


電話機は接続せずに、本 
機をファクス専用で使用 
しまずか？ 


し、し、又 


はい 


いいえ 


ファクスは本機が自動受 
信し、電話はあなたが応 
答しまずか？ 


し、し、又 


はい 


いいえ 


留守番電話機で電話に応 
答しまずか？ 


し、し、又 


はい 


いいえ 


く手動受信>モードに設定されます。 
一手順 3 に進みます。 



く自動受信>モードに設定されます。 

一手順 3 に進みます。 

• ファクスは自動受信します。 

• 電話機を使用しません。" 



自動受信モードでも電話機を接続すると、ファクスや電話の着信時に電話機が鳴り 
ます。電話機が鳴っている間は電話に出ることができます。着信音を鳴らさないよ 
うにするには、 ©e- マニュアル「着信呼出」を参照してください。 

く FAX / TEL 切替>モードに設定されます。が 
一手順 3 に進みます。 


ファクスは自動受信します。が 
電話は受話器を取つて応答します。 



1接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常にできないことがあります。 

2 着信音が鳴ります。着信音を鳴らさないようにするには、 ®e- マニュアル「着信呼 
出」を参照してください。 

く留守 TEL 接続>モードに設定されます。 

一手順 3 に進みます。 


• ファクスは自動受信します。 

• 電話は留守番電話機が応答します。 


• 7ス芝ぶも電話も電話機から着信音が 

r) 

鳴ります。 

公 
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電話線を接続する 


〇 [0 K ] を押す 

設定した受信モードによって\表示される画面が異なります。 


電話線の接続 


電話線の接続 

次の画面のイラストを 


次の画面のイラストを！] 

り 

参考に、電話線を A に 


参考に、下記1〜3の接1 

1 

接続してください。 


続を行ってください。 


が欠の画面: 0 K キー 


1. 電話線を A 



0 必要に応じて下を接続する 



ファクス機能付きの外付け電話機を接続する場合 
外付け電話機のファクスの受信方法を自動受信しない 
(手動受信）設定にして、外付け電話機のファクス自 
動受信を無効にしてください。 


@ 接続が終了したら\ 
[0 K ] を押す 


0 [イで選択し\ [0 K ] を押す 



0 [0 K ] を押す 


設定を終了しまず。 

主電源を入れ直してく 
ださい。 


0 K 


ファクスの設定と接続が終了しました。 


@ 設定を有効にするため\本製品を再起動する 

電源をいつたん切り、] 0秒 ALL たつてから再度電源を入れます。 
※電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合 
電話回線の種別は自動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。 

@ 基本操作ガイド「ファクス機能を使う」一「ファクス設定を変更する」一「回線種類の選択」 
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^ 

はじめに’：設置する ファクスの設定と接続をする I ^ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールす るつ ■ 付録’ 

G 本製品の接続方法を選択する 


ご使用の環境や機器に合わせて\次の3つから選択してください。 

お持ちのルーターやアクセスポイントなどの機器が無線 LAN または有線 LAN のどちらに対応しているかわからない場合は\ 
機器の取扱説明書を参照するか\ メーカーにお問い合わせください。 


み USB 接続 




USB ケーブルを使って接続します。 




• Windows の場合 

© USB 接続のインストール P .21 

• Macintosh の場合 

® ソフトウェアをインストールする P .24 


©別冊「無線 LAN 設定ガイド」 

Windows も Macintosh も同じ手順で行います。 


^ IEEE 802.11 ( b / g または n ) に対応した無線 LAN ルーターまたは 
アクセスポイントが必要です。 


(¥) 無線 LAN 接続 ( MF 8380 Cdw のみ） 


ケーブルを使わずに無線通信(電波）を使って接続 
します。 



無線 LAN ルーター 


または 
アクセスポイント 


r ち線 LAN 接続_ 


LAN ケーブルを使って接続します。 



ルーター LAN ケー ブル 

または 
ハブ 


► ® 有線 LAN に接続する P .18 

Windows も Macintosh も同じ手順で行います。 


※ルーターやハブに、本製品や使用するコンピューターを接続す 
る空きポートがあることを確認してください。 

《 LAN ケーブルはカテゴリー5 • L ソ上のツイストペアケーブルをご 
使用ください。 




用語の説明 



•LAN (Local Area Network : 口ーカルエリアネツトワーク) 


ひとつの部屋や\同じ建物の中など限られた範囲内で\コンピユーターなど複数の機器をケーブルや無線通信（電波）を使って 
接続し情報をやりとりできるようにする仕組みのことをいいます。 


参無線 LAN 


ケーブルを使わずに\無線通信（電波）を使って複数の機器を接続したネットワークのことをいいます。通常、無線 LAN ルー 
夕一やアクセスポイントと呼ばれる中継機器を使ってネッ トワークに接続します。 
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^ 有線 LAN に接続する 


本製品を有線 LAN に接続する前に 

コンピューターとルーターやハブが LAN ケーブルで接続され、 

ネットワークの設定が完了している必要があります。 

♦詳細に ついては、ご使用のネットワーク機器に付属の取扱説明書を参照する インタ-ネット 
か、メーカーにお問い合わせください。 _: 

♦設定が 完了していないと、(降の手順を行っても、本製品を有線 LAN のネッ 

トワークでご使用になることができません。 

1 

ルータ_ 

または 

ハブ 

1 

: >1 

1 LAN ケー ブル 


1 

/ ^ ‘ 

N1 M 

隣 ノロ若 


有線 LAN に接続するときのミ主意 


•本 製品は有線 LAN 接続と無線 LAN 接続が可能ですが、同時に使用することはできません。本製品の接続方法は、工場出荷時に 
「有線 LAN 」 に設定されています。 

• セキュリティーで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第云者に漏えいする 
危険性があります。十分、ごま意ください。 

•オフィスで ご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 


LAN ケーブルを接続する 


〇 接続する の LAN ポートの緑色のランプが 



LAN ケーブルについて 

♦ LAN ケーブルやルーター、ハブなど 
は付属していません。必要に応じて 
別途ご用意ください。 

♦ カテゴリー5 (上対応のツイストぺ 
アケーブルをご使用ください。 


ランプが点灯しないとき 

乂下を確認してください。 

• 本製品とルーターやハブが LAN ケー 
ブルで接続されているか 
• 本製品の電源は入っているか 



本製品が自動的に IP アドレスを設定します。 
’約2分お待ちください。 


IP アドレスを手動で設定する場合は\次の項目を参照してください。 
® e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する（ IPv 4)」 

® e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する（ IPv 6)」 



f 

ネットワーク接続のインストール 

\ 


• Windows の場合 

• Macintosh の場合 


V 

® ネットワーク接続のインストール P .19 

® ソフトウェアをインストールする P .24 

J 
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2 1.3 0 _^ 

はじめに 1; 設置する ファクスの設定と接続をする I ^ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする} ;付録 I 



トワーク接続のインストール ( Windows の場合) 


次のことを確認する 


• コンピューターと本製品がネットワーク経由で接続されている 
• 本製品の電源が入っている 

• IP アドレスが正しく設定されている 
® 「 IP アドレスの確認方法」 （ P . 付- 3) 


コンピューターの電源を入れて\管理者 
権限のユーザーとしてログオンする 


すでにログオンしている場合は\ 
起動しているすべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


〇 セツトする 


0 クリック 


MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 

《 IPv6 環境でご使用の場合や、 CARPS2 (XPS) プリンタードライバーをネットワーク接続でインストールする場合は、本手順でインス 
トールすることはできません。 

©e- マニュアル rwSD ネットワークで MF ドライバーをインストールする」を参照して、 MF ドライバーをインストールしてくださし、。 
《 IPv6 環境では、スキャン機能は使用できません。 

[おまかせインストール]では\次のソフトウェアの 
インストールを行います。 

•プリンター ドライバー 
• ファクスドライバー 
♦スキャナー ドライバー 

• MFToolbox 

ATF のソフトウェアやマニュアルをインストールする 
ときは\ [選んでインストール]を選択します。 

• 読取革命 Lite 
♦フ ァイル管理革命 Lite 

♦ e- マニュアル 

®e- マニュアル 「MF ドライバーと MFToolbox をイ 
ンストールする」 



:ットアップ 


i おまかせインストール 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2000/XP/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥Mlnst.exe」 と入力して、 [OK] をクリックします。 

• Windows Vista/7/Server 2008 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索] 
(または[検索の開始])に 「D:¥IVllnst.exe」 と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

《ここでは、 CD-ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


おな方法の里が 

プリンターとコンピューターの接柿でぶを選巧してください。 



《 Windows Server 2003/Server 2008 
の場合、[接続方法の選択]画面は 

表示されません。手順 〇 へ進ん 
でください。 


©クリック 
0 使用許諾契約の内容を確認する 


おまかせインストール 

ソフト。ェアの説明ををを：® 


j 巧 ffl 許話黄め 

インストール 

使用許諾契約 

ソフトウ t ァをインストールする前に、巧の巧用許記巧約を最巧までまち满 
くわ訪みくだ巧、。 

が- 

1 導… Toolbox ® 

1 

完了 

ごを意:下をの使用備黄め吾(肌寸斑昭恩、ます。 ) モょくゎぉ a 

難蠢貿诵競'職離 ㈱ 巡鶴 
臨!哉經社请驚幾器熟轟豁窺藏 




度靴離腕な驟帮ノ織维島監淺お絡 

宙巧がさない場合.…フトウ。 J 去巧用村こと 

上的りソフトウェアをインストールします，[インストールをクリッん、面面の樓子にがつ巧巧してくださ ' 

い。ソフトウェアきの右稱のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの酷なI紐月や README ファイルを 
表がます。 



内容に同意する巧合は[はい1同意しない巧合はいいえ]をクリックしてく 

任用巧巧巧のの巧容に同意しないと、このブロヴラムを巧巧でザません。 

C こドライブの空きぞ查 3137 MB 

ィンストールにぉ妄な吝 S 175 MB 

戻る j | l ィンスト-ル； || 



|| はぃ || ぃぃぇ 1 

0 クリック 

@ クリ 1 ック 
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次の画面が表示されたとを 


[デバイスー覧]に何も表示されないとき 

次の操作を行ってください。 


A 芳寬 


ラムを巧用するには、このプログラムに巧するすぺてのフ 
—J レでブ□ツクを巧をするみ妄があ。ます。 


Windows ファイアクオー JKO ブ□ックを猫揉するよラををしてちぶろ 


しいですか？ 

なち\このををを巧巧にずるため 
巧かを許可するようををされてい 


には、 Windows フアイアウオールで 
る必まがを0ます • 


|[ はし、00丽 |〔 レ、しけ化） il 

— ~ 1 - 

クゾツク 


©選 

択 

1 MF ドライバー-セリトアジプウイザード 

デバイスの适巧 

巧象デ"ィスを进ぉしてくださ U 

# 

1. デバイスの迈お 

2. 設定の巧記 

3. インストール 
t 巧了 

顯誦盈臟激 

デバイスー居 0): 

康]もリッ紫て再;ィス(^綺レスぞ手^^击巧^して去 

1 ガイド嚇韦城 1 


~ 精'しつ 肺 ‘ 

1 

1 IP アドレスで巧柳 1 1 デバイス —S の脱仙 1 

i 巧庶け:巧ソ 0) i 1 くな退） 誦| みへ触> |||„ih' 化|||| 1 


0 クリック 


1. 次のことを確認します。 

. コンピューターとデバイスがネットワーク経由で接 
続されている 

-無線 LAN で接続する場合は、コンピューターと無線 
LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了して 
いる 

. デバイスの電源が入っている 
.IP アドレスが正しく設定されている 
. コンピューターとデバイスが同ーサブネットにある 
. セキュリティーソフトウェアを終了させている 

2. [デバイスー覧の更新]をクリックします。 

上記の操作を行っても表示されないときは、]^乂下の 
操作を行ってください。 

1. [IP アドレスで探索]をクリックします。 

2. インストールするデバイスの IP アドレスを入力します。 
© 「IP アドレスの確認方法」 （P. 付- 3) 



3. [0K] をクリックします。 

上記の操作を行っても表示されない場合は、[ガイド 
の表示]をクリックしてください。 



⑩ クリック 


インストールが開始されます。 




の クリック 


続いて、 MFToo 旧 OX のインストール 
が開始されます。 

《 Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 
2008の場合、 MFToo 旧 ox はインストール 
されません。 手順® へ進んでください。 




※この画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取り出すことができます。 



インストール結果を確認する 
@ P .23 


20 


































































































































I 3 


はじめに 1; 設置する ファクスの設定と接続をする I ^ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする} 付録 


〇 USB 接続のインストール 


( Windows の場合） 


• ソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。 

• USB ケーブルを接続するときは、本製品の電源が入っていることを確認してください。 


USB 接続で CARPS 2 ( XPS ) プリンタードライバーを使用するには 
事前に本製品の設定を変更するぶ、要があります。手順は(下のとおりです。 

[@)] (メニュ ー） を押す一くシステム管理設定>一くページ記述言語選択（プラグ&プレイ）>一く USB >^ く CARPS 2( XPS )> を選択 
* CARPS 2 ( XPS ) プリンタードライバーは 、 XML Paper Specification ( XPS ) 対応 OS で使用できます。 

® 「 User Software CD-ROM について」 （ P . 4) 


コンピューターの電源を入れて \ 管理者権限のユーザーと 
• してログオンする 

すでにログオンしている場合は\起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 


〇 セツトする 


0 クリック 



飄鑑链の 

右の巧目力み選巧しス 



:ットアップ 


:おまかせインストール i 


[おまかせインストール]では\次のソフトウェアの 
インストールを行います。 

♦ プリンタードライバー 
• ファクスドライバー 
♦スキャナー ドライバー 

• MFToolbox 

ATF のソフトウェアやマニュアルをインストールする 
ときは、[選んでインストール]を選択します。 

参 読取革命 Lite 
♦フ ァイル管理革命 Lite 

♦ e - マニュアル 

® e - マニュアル 「 MF ドライバーと MFToolbox をイ 
ンストールする」 


トップ画面が表示されないとき 

♦ Windows 2000 /XP 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥IVlinst.exe」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

• Windows Vista /7 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索] 
(または[検索の開始])に 「D:¥IVlinst.exe」 と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

《ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


©クリック 



接な方法の遷択 

ブリンターとコンビューターのを統方巧を選巧してください。 


ブリンターを直接コンピューターにち括する 
. ブリンタ-とコ乂:ュ-夕-の径統に UBBJHS 巧します。 

— 


プリン々一をネットワーク控由で接掠する 

器が综編絲職にネットワ刪觸します。 






《 Windows Server 2003 /Server 2008 
の場合、[接続方法の選択]画面は 

表示されません。手順 〇 へ進ん 
でください。 


0 使用許諾契約の内容を確認する 



使用許諾契お 

ソフトウ t アをインストールする前に、 m 巧用許諾契約を最後までまる巧 
くわ訪みくだか ♦ 


ごを意:下拓の巧用をを敦昭ひ]下本斑昭恩、が。 ) モょくぉぉ3 

諾錫繫韻鶴驟既離断な IS 鶴 
既靴觀腕擺機连鱗離淺お銘 

か 祝でがか輪. は ソフり研そ柳すること 


©クリック 
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次の画面が表示されたとき 



クリック 



瓜 クリック 



続いて、 MFToo 旧 0X のイ 
ンストールが開始されます。 

《Windows 2000 Server/Server 
2003 /Server 2008の場合 、 MF 
Too 旧 ox はインストールされま 

せん。 手順® へ進んでくだ 
さい。 



® [ 、/ ] が付いていることを確認する ® チエツクマークを付ける 


-ンストール 

ゾ - 


セット：ップを終了します 

一 一;. 

V ド ドラィバ- 

レ JiF Toolbox 


1 囚今すぐコンビューターを再起動する巧を搏 ） 1 

r 完 T 


完了 

卓 

:翻 li 1 

炊へ巧クリック A たジトアップを終了してが:■さい。 

|| ぉリ 




@ クリック 

のク 1 

J ック 


※この画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取り出すことができます。 



USB ケーブルを接続する 



〇 取り外す 

ひもを引っ張って取り外してくださし、。 



0 接続する 


• 平たい側 （ A ) : 

コンピューターの USB ポートに接続します。 
• 四角い側 （ B ) : 

本製品の USB ポートに接続します。 



j ダイアログボックスが表示されたときは 

1 画面の指示にしたがってインストールを完了させてください。 



インストーノレ結果を確認する 
@ P .23 
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2 3 (41 _ 、 

はじめに'設置する ファクスの設定と接続をする I ^ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする） ：付録 


〇 インストール結まを確認する 


( Windows の場合) 


MF ドライバー 、 MF Toolbox . 付属のソフトウェア、 e - マニュアルが正しくインストールされていることを確認し 
ます。 

インストールしたソフトウェアのアイコンが\次のとおり追加されていることを確認してください。 

各ソフトウェアの機能については \ 「User Software CD - ROM について」 ( P .4) を参照してください。 


ソフトウ エア 

場所 

アイコン 

プリンタードライバー 

プリンターフオルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから戲定]一[プリンタ]を選択します。 

• Windows XP Professional/Server 2003 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタとその他のハー 
ドウェア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

• Windows 7 /Server 2008 R 2 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選択します。 

• Windows Server 2008 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ]をダブルクリ 
ックします。 

Series CARP の 

ファクスドライバー 
(MF の 80 Cdw のみ） 

Series ( FAX ) 

スキャナードライバー 

[スキャナとカメラ]または[スキャナーとカメラのプロパティ]フオルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[コントロールパネル]を選択して \ [スキャナと力 
メラ]のアイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタとその他のハー 
ドウェア]一[スキャナとカメラ]をクリックします。 

• Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[ハードウェアとサウン 
ド]-> [スキャナとカメラ]をクリックします。 

参 Windows 7 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索]に「スキャナ」と入力します。 

2. [スキャナーとカメラの表示]をクリックします。 

ネツトワーク 
接続 

巧 

WIA Canon 

ser 001 ESF ^ E 6 A 

1 C 

USB 接続 

巧 

WIA Canon 
- . Series 




MF Toolbox 

デスクトップ 

Canon MF 

Toolbox 4.9 

Network bean Utility 

タスクバー 


読取革命 Lite 

デスクトップ 

灘 



お Lite 

ファイル管理革命 Lite 

デスクトップ 

m 

ファイル管瑕論 

Lite 

e - マニュアル 

デスクトップ 

滅 

- シ U- ズ 

た 7 ニ ユアル 
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オンラインヘルプの使い方 

オンラインヘルプには\ドライバーソフトウェアの情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 
中に機能の説明や\設定項目の内容をすぐに知りたいときなどは\オンラインヘルプをごま用ください。 

ヘルプ画面の ①アプリケーシヨンのメニューバーから[ファイル] 

表示方法 一 [巧刷]を選択 

③ [巧刷]画面の[プリンターの選択]または[プリ 
ンタ名]でプリンターを選択 

⑤[詳細設定]または[プロパティ]をクリック 

④ [ヘルプ]をクリック 



因@な 

m 1 ' 


〇ソフ トウエアをインストールする (Macintosh の場合) 


• ソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。 
• インストール画面は 、 Mac OSX のパージョンによって異なります。 


〇 起動中のアプリケー 
シヨンを終了する 


0 セツトする © CD - ROM アイコンを 0 ダブルクリック 



@ クリック 0 使用許諾契約の内容を確認する 


■ Canon MF Driver のインス h—J レ 


ようこそ Canon MF Driver インストーラへ 


e はじめに 
■ 巧巧な巧巧が 
■インストール巧の*巧 


ルの種な 



このインストーラでは、お使いのコンビユータに Canon MFDriv 
ンストールします。 


|〇公〇 


n MF Dhv がのインストール 


e はじめに 
e 巧用 R 巧巧巧 
■インストール巧の*巧 
• インストールの種類 
• インス!ル 



IB 


ソフトウ I ア使 ffl 許巧««書 


ごな S ;下巧の(な下本と言います.）をよ < お 191み<ピをい. 

これは.ち！^が，本 R 巧 A と巧に gflfta なされ走キヤノンのデさろルカクー 
な fV の各マニユアく. sip 権等を貪み 一巧せ てな下1本ソフトウ I ア J と首い ミす，） そご 
•用になるための，巧を«とキヤノン^»式会巧 （ W 下キヤ/ンと■います.）£の M の«« 

ンが:は中のトウけ J の 
を客 g が车»巧をこ—意で t ない«合.つ本ソフトウ I ア J を«兩することはで*ホせん. 

。臟減錦難雜墙 S 離戴非 

ア J を 3 ンビユーターの Ettg 体上にインストールすること，まらは 3 ンビユーターにお 
いで表示す♦こと，アクセスすること，もし < は Iff 手♦こと®いずれも食 C も巧とし* 
王.）するた《め♦をと nilWf ち Ml こぞ ktt し>す.お*«は、•ホた ril 定《 
■ j じ♦ットウークなじで nil まれた a ン tT ユーター上で，かかる3ンビユーターの« 
«#じ«しで r 本ソフトウ1ア J ち•兩きせをことがで*ぞすが、かかる3ンピユーター 
看に本 smff 上の ■« およぴ ft ♦を■ミさせるととむこ.その■巧に ■ し f 
(2* ち*るは，上 E(l)i こ■づいて r 本ソストウ1ア J を«用するも》のバックアップとし 
，、 一り）夕よグロ）に|»る場を6><?、キヤノンホたはキヤノンのライぃ一…‘一 
mclit. 明ネたると R 乐たるとを M わず、本 UMI こよつで£ 

(される t めでは Ayg せん， 


(3) 上 Ed 


らは年ヤノンのライセンサーのいか 
こ gM じよつでち Ml こ麵篇 A る 


..)( 巧巧... 


cjedk 


卜© クリック 
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• 平たい側 （ A ) : 

コンピューターの 
USB ポートに接続し 
ます。 



ひもを引つ張って取り外してください。 



はじめに 


設置する ファクスの設定と接続をする‘ し コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする] :付録 


©クリック 


インストールを統けるには、"同寒する"をクリックしてください。一 
卜ールをキャンセルしてインストーラを巧了するち合は、"同寒しね 
リックしてください。 


インストールホの選が 


巧用な巧巧的を历む ) ( 向 ItiU な:い I ( 巧•する )4 


e 使巧巧巧 g 的 
©インストール巧の選巧 
• インス!ルの■巧 
• インス!ル 
■化上げ 



動作環境によっては\ [インストール 
先の選択]画面が表示されない場合が 
あります。この場合は、 手順® に進 
んでください。 


0 クリック 


《インストール先を変更することはできません。 
そのまま[続ける]をクリックしてください。 



公 


"インストーラ"を操作するには、バスワードを入力し 
てくだまい。 


@ 


(キャンセル OK 


■の 入力 

— @ クリック 


《 Mac OS X 1 0.7. x をお使いの場合 
は、[ソフトウエアをインストー 
ル]をクリックします。 


動作環境によっては、[認証]画面が表示されない場合が 
あります。この場合は、 手順® に進んでください。 


〇 USB ケーブルを接続する (Macintosh の場合） 


本製品と Macintosh を USB ヶーブルで接続するときのみ行います。 

〇 取り外す の 接続する 


® プリンターとファクスを登録する P .% 


:ポ 

£ 犯 

CU ま 

巧グし 
い品続 
角製接 
四本に 
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o 選択 

Mac OSX 10.6 .X または 
Mac OSX 10.7 .x をち、使 
いの場合は、別のダイ 
アログに表示されます 
ので、対応したドライ 
バーを選択して [0 K ] 
をクリックします。 


1 + A 

••ぺージ投 
loT 夏ちできな 


デフオルトのプリンタ； [canon i 


ミ"のデフオルトの用巧サイズ ： [aa 


、よろにずるにはカギをクリックします， 


@ 


©[プリントと ファクス]または[プリ 
ントとス丰ヤン]ダイアログに本製品 
が追加されているのを確認 


I 選択 

Mac OSX 10.4 .X をお使いの 
場合は、[使用するドライ 
バ]から [ Canon ] を選択 
します。 


> 選択 

[接続]または[種類]欄に 
[ Bonjour ] と表示されてい 
るプリンター（またはファ 
クス）を選択します。 



プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇 〜 巧) の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定]を 0 [プリントとファクス]または[プ 
開く リントとス丰ヤン]をクリック 


〇 選択 Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、 
「デフオルトブラウザ」を選択します。 


〇 [+] アイコンをクリック 

MacOSX 10.4. X をお使いの場合は、[プリン 
卜]をクリックして[プリント]パネルを表 
示したあと、 [+] アイコンをクリックします。 


⑩ クリック 



ここにプリンタのオプシ3ンが正し<表示され*巧用で S ることを度 R して<だ 
さい，プリンタおよぴオプシ3ンの A— ドウエアについては、プリンタに巧國の 
マニュアルモ参照してください， 



衡もトジョン：し 




喊り© 

[デフオクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ , 



Canon Series <US) jT 

Canon Series FAX (US)_Q 

Canon •Mb Series (US) L 




スプリンターと ファクスを登録する (Macintosh の場合) 



〇 Bonjour 接続 


(Macintosh の場合） 


!1 

r? 


ク 

ソ 

リ 

ク 

0 


さプした ツ 
示才をまリ 
表、定]ク 
がは設るを 
面合のけ「. 

画場ン続^ 
のた ョ r : 

夕れシてはク 
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® インストール結果を確認する P.28 
















































































1 2 3 (4l _ 、 

はじめに’設置する ファクスの設定と接続をする'^ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする） ：付録’ 

〇 TCP/IP 接続 (Macintosh の場合） 


プリンターおよびファクスをそれぞれの手順で登録します。 

《 IPv 6環境では、ファクスドライバーは使用できません。 


〇 [システム環境設定] 
を開く 


0 [プリントとファクス]または[プ 
リントとス丰ヤン]をクリック 


〇 [+] アイコンをクリック 

MacOSX 10.4. X をお使いの場合は、[プリン 
卜]をクリックして[プリント]パネルを表 
示したあと\ [+] アイコンをクリックします。 


Mac OS X 10.4. x をお使いの場合 
は、 「 IP プリンタ」を選択します。 


〇 選択 

I は、 

US IP3lp4_8luetooth AppleTalk ほかのプ (T ンタ 


トコ" I 、' LPD 


(Line Printer Daemon) 


，または IP アドレスを入力して < ださい， 


名が！； 巧; 
巧巧；巧; 


©選択 


Iューの)•さは，空のままにします， 


C 伽> 


《 [IPP (Internet Printing Protocol )] は 
使用できません。 


0 本製品の IP アドレスを入力 



C _ f 

デフォルトキューの場合は、巧のままにします， 




名が ：([ 



の 輿が Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、[使用する 
ドライバ]から [ Canon ] を選択します。 


@ 本製品に対応したドライバ-を選択 


〇つ〇 J r CD] 

デフオルトファクス IP —Windows 田 uetooth AppleTalk J ^ かのプリンタ J 



Mac OS X 10.6 .x または Mac 
OSX 10.7 . X をお使いの場合 
は、別のダイアログに表示 
されますので\対応したド 
ライバーを選択して [0 K ] 
をクリックします。 


巧 クリック 

1ィつ ► i ずべ 


ブリントとフアクス 


a 


□このプリンタを巧有 


プリントキューを M<... ) オプションとサブライ… 


M-I 


デフオルトのプリンタ： [canon i 
を"のデフオルトの用巧サイズ： lA 


交ちでき£いよろにするにはカギをクリックします， 


@ クリック 


次の画面が表示された 
場合は、オプションの 
設定をして[続ける] 
または [ OK ] をクリツ 
クします。 


S インストール巧おなオプション 
192.168 .0.215 



(の [プリントとファクス]または[プリ 
ントとス丰ヤン]ダイアログに本製品 
が追加されているのを確認 


© 




® インストール結果を確認する P .28 
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O USB 接続 (Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇〜⑩ の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定] 0 [プリントとファクス]または[プ 
を開く リントとス丰ヤン]をクリック 


Q 選択 Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、 
「デフォルトブラウザ」を選択します。 


0 [+] アイコンをクリック 

MacOSX 10.4.X をお使いの場合は、[プリン 
卜]をクリックして[プリント]パネルを表示 
したあと、 [+] アイコンをクリックします。 



巧) クリック 


1 し anon « _ wries の〇 

[ Canon f Series FAX USB 


名巧： 

巧巧： 

ドライ / で： 

1 Canon Series | 

1 

使用するドライバを遇巧 ... H]- 

"ka n 



Canon < t Series FAX (|P) W 

Canon • > Series FAX (US) し 

Canon r ► Series CARPS2 リ巧 a 

Canon i • Series UFRII LT (US) '▼ 



^-@選択 

监続] 


0 選択 




©クリック 


または[種類]欄に [ USB ] 
と表示されているプリンター（また 
はファクス）を選択します。 

> 選択 

Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、 
[使用するドライバ]から [ Canon ] 
を選択します。 


次の画面が表示された場合は、才 
プシヨンの設定をして[続ける] 
または [0 K ] をクリックします。 


Mac 0 SX 10.6.X または 
Mac OSX 10.7.X をち、使 
いの場合は、別のダイ 
アログに表示されます 
ので、対応したドライ 
バーを選択して [0 K ] 
をクリックします。 


インストール可おなオプ 
Canon rT«o-^=ii Series 


た巧オフシヨ > 
□巧門管理 


□セキュアフリント 


カセット1の巧化穩疾：し 
カセット2の用■頭： C 


t キャ ンセル 



©[プリントと ファクス]または[プリ 
ントとスキヤン]ダイアログに本製品 
が追加されているのを確認 


® インストール結果を確認する P .28 


^ インストール結果を確認する 


(Macintosh の場合) 


ここでは、ス丰ヤナードフイバーが正しくインストールされていることを確認します。 

. プリンタードライバーとファクスドライバーのインストール結果の確認はぶ、要ありません。本製品の登録が完了した時点でご使用になれます。 

〇 コンピューターとス丰ヤナーを接続します。 

0 ご使用の MacOS X のイメージ丰ヤプチヤを起動します。 

乂下の位置にに anon MF 8300 〔 Series ] が表示されれば、ドライバーは正しくインストールされています。 

• MacOSX 10.4.X/10.5.X : メニューバーの醒團をクリックして表示されるポップアップメニュー 

• Mac OS X 1 0.6.X/10.7.x :ウインドウの左側のリスト 
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1 2 : 
はじめに ：設置する 


ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする，‘ 付録） 


|e - マニュアルを使うには 


( e - マニユアルのぺージ賴成 

e- マニュアルを起動すると\ 乂下の画面（トップぺージ）が表示されます。 


目次や用語集、 e - マニュアルの使いかたを 
見るときにクリックします。 


検索したいキーワードを入力して、 
[回]をクリックします。 


キヤノンホームページ内の 
「GREEN NAVI 」 へアクセスします。 



使いたい機能や知りたい情報の I 
ボタンをクリックします。 I 


||コピ-する 

1ファクスモ化ラ 

府 

1プリントする 

靡 

li 若致 

1ネットヮーク脱 

置每 

1昔 

1コンビユーター 
たちの旋\« 

呼ニト 

D § 


■ぃた占-黏¢1こ 

A 

!£■ •偽 

だ 

1が操作 

© 

1おをな仕巧 

か 




1トラカレシ：!づィバ 

誓 


' ぶ 



Macintosh をお使いのときの ミ 主意 
事項を見るときにクリックします。 




困ったときや本製品のメンテナンス 
を巧うときにクリックします。 


〔 Windows の場を | 

■ e- マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software〔D-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [選んでインストール]をクリックします。 

CD-ROM セットアップが表示されないときは\「トップ 
画面が表示されないとき」を参照してください。 

@ [次へ]をクリックします。 

©[マニュアル] にのみチェックマークを付けます。 

@ [インストール]をクリックします。 

0 [はい]をクリックします。 

©[次へ] をクリックします。 

@ インストールが終了したら\ [終了]をクリックします。 

@ インストールした e - マニュアルを表示する場合は\デスクトップに作成されたシヨートカットアイコン 
[MF8300C シリーズ e- マニュアル]をダブルクリックします。 

《 ActiveX がポップアップを背後でブロックすることがあります。 e - マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の情報 
バーをクリックしてください。 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2 000 /X P/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「 D :¥ IVlinst . exe 」 と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索] 
(または[検索の開始])に rD :¥ IVlinst . exe 」 と入力します。 

2. キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

《ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [マニュアル表示]をクリックします。 

@[e- マニュアル]の[極]をクリックします。 

※お使いの OS によっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 
コンテンツの表示を許可してください。 
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( Macintosh の属合 

■ e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [ Documents ] フオルダを開きます。 

© [ MFGuide ] フオルダを保をする場所へドラッグ&ドロップします。 

0 インストールした e - マニュアルを表示する場合は\保存した [MF Guide ] フオルダ内に 
ある [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD - ROM をコンピューターにセットします。 

0 [ Documents ] 一 [ MFGuide ] フオルダを開きます。 

@ [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ファクス、プリント、スキヤン機能の詳細について 

ドライバーガイドやヘルプを参照してください。 

ドライバーガイドは\ User Software 〔 D - ROM の]^乂下の場所に収められています。 

• Mac Fax ドライバインストールガイド： 

User Software CD-ROM 一 [ Documents ] 一 [ FAX ] 一 [ Guide ] 一 [[ index . html ] 

• MacCARPS 2 プリンタドライバインストールガイド： 

User Software CD-ROM 一 [ Documents ] 一 [ Print ] 一 [ Guide ] 一 [ index . html ] 

• Mac スキヤナドライバガイド： 

User Software CD-ROM 一 [ Documents ] 一 に can ] 一 [ Guide ] 一 [ index . html ] 
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はじめに ■ :設置する’ファクスの設定と接続をする I コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’ （付録) 


| lP アドレスの確認方法 


〇[〇] (状況確認/中止）を押す 



0[ A ] [▼] で選択して\ 
[0 K ] を押す 


状況確認/中止 


送信ジョブ 
受信ジョブ 

つマ々フ厮; 关 T 气一 

1 


り 


€)[▲][▼] で選択して\ 
[0 K ] を押す 


丈、V k つ一々惶ま后 


IPv 4 


irvo 

無線 LAN 情報 
IEEE 802. IX エラー情報 


©[▲][▼] で選択して\ [0 K ] を押す 

IP\/4 



@ IP アドレスを確認する 



©[□] (状況確認/中止）を 
押して、画面を閉じる 


画面に表示されているアドレスが「169.254.1.0〜169.254.254.255」の範囲にある場合 
この I P アドレスは Auto IP 機能によって割り振られたものです。 

コンピューターにリンクローカルアドレス(外の IP アドレスを設定している場合は、 
本製品にもコンピューターと同じサブネット内の IP アドレス（リンクローカルアド 
レス(外）を、手動で設定してください。 

インストーラーによる本製品の探索が可能になります。 

@ e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する（ IPv 4)」 


ネットワークの動作を確認する 


① ネットワークに接続され 
ているコン ピューターの 


② アドレス入力欄に 「 http :// く本製品の IP アドレス >/」 を入力して\ 
丰ーボードのに NTER ] 丰一を押す 


Web ブラウザーを起動 
する 


<本製品の IP アドレス >は\ 
手順 @ で確認したアドレスです。 

入力例： http :// 192.168 .0.21 5/ 


⑤ リモート UI の画面が表示されることを確認する 


I袋ま白のベージ- Windows Internet 


(-) ク |[fe http:// 192.168 .0.21： 


童 


ファイル拒）病集ち）表示 (y) お気に入り始）ツール任）〜レプ狙； 


なお気に入りI沒ま白のベ_ジ 



本製品をスイッチングハブなどに接続している場合 
ネットワークの設定が正しくても\ネットワークへの接続がで 
きないことがあります。この場合、本製品のネットワーク部分 
の起動時間を遅らせることで解みできることがあります。 

@ e - マニュアル「ネットワークに接続するまでの待ち時間を 
設定する」 


リモート UI が表示されないとき 
(下を確認してください。 

♦ コンピューターとハブが LAN ケーブルで接続されているか 
♦ くリモート UI の ON / OFF > の設定がく ON > になっているか 
@ e - マニュアル「リモート UI の設定をする」 
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I インストールしたソフトウェアを削除したいときは 


プリンタードライバー\ファクスドライバー\ス丰ヤナードライバー\ MF Toolbox が不要になった場合は\ 
下の手順でアンインストールします。 



於下のことを確認する 

•管理者 モードでログオンしていること 

• インストールソフトウエアがあること（再インストールする場合) 
• お使いのコンピューターでアプリケーシヨンが実行中でないこと 



ソフトウエアを削除する 


〔 Windows の場合 


《 WSD ネットワークで本製品を使用している場合、本手順でアンインストールすることはできません。 

@ e - マニュアル「ソフトウェアのアンインストール」を参照して、 MF ドライバーをアンインストールしてくださし、。 


J 


■プリンタードライパー/フアクスドライバー/スキヤナードライバー 

〇 [スタート]メニューから、[(すべての）プログラム] 一 [ Canon ] 一 [ MF 8300〔 Series ] 一 [ドライバー 
アンインストー ル] をクリックします。 


MF ドライアンインストーラー 1^ 


•ん MF ドライ;を]ンビュ-夕叫欄嚇します。 


MF ドライ/てーアンイシス!^—ラー 1 SS 1 

1 田 1 腺巧則，。して巧，してくだ汉、 

金 本当にドライバーを HU なしますか？ 

1 1はぃの1 1 ぃぃぇ脚1 

1 【‘"'''11'山 1腦、化，,."..つ 


ト リ。 - 


0 クリック ©クリック 



■ MF Toolbox 


〇 [スタート]メニューから、 
[(すべての）プログラム]^ 
[ Canon ] ^ [MF Toolbox 4.9] 
[ Toolbox アンインストー 
ル] をクリックします。 




©クリック 
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はじめに ■ 


I 3 


設置する’ファクスの設定と接続をする‘ コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする’ 付録 ) 


Macintosh の場合 


〇 本製品とコンピューターを USB ヶーブルで接続している場合は\接続している USB ヶーブルを外します。 

スキャナードライノ く一または MF Toolbox を削除する場合は、手順 〇 に進んでください。 


0 [システム環境設定]を開いて\ [プリントと 
ファクス]または[プリントとス丰ヤン]を 
クリックします。 


0 本製品を選択したあと\ [一]アイコンをクリックします。 

Mac 0 S X 1 0.4 .X をお使いの場合は、[プリント]をクリックして[プリント]パ 
ネルを表示したあと、 [-] アイコンをクリックします。 


1巧〇〇 

inrfn- 

J ■ベてを表示 


システム巧巧お定 


バーソナル 

田 

Expose と 
Spaces 

0 

Spotlight 

围 

アビアランス 

泣 

セキュリティ 

な 

デスクトツブと 
スク IJ— ンセー/ 

阿 

; S 居。巧 

A - ドウエフ 

う、； 

CD と DVD 

’巧 

キーポードと 
マクス 

み 

サクンド 

V 

ディスブレイ 

巧 

ブりントと 
ファクス 

〇 

* エネルギー 

インターネ 

0 

.Mac 

/卜とネットワ 

Q 

QuickTime 

—ク 

© 

ネットワ—ク 

な 

拥 




システム 

Time Machine 

J 1 

アカクント 

f 

スピーチ 

が 

ソフトウェア 
アップデート 

ペアレンタル 
コントロール 

感 

ユニバーサル 
アクセス 

a 蜡 

巧曲ディスク日巧と時巧 


3583 SI 




1 丘 

♦ Canon Series 

1 □このプリンタを共有 

•所： 

M : Canon Series (|P) 

ホ巧：待很中，デフホルト 

3 

i 

\ 

( ブリン K キューを M<".)( オブシ3ンとサプライ...) 


本ドライバーから設定 
したプリントキューを 
すべて削除してくださ 
い。 


デフオルトのプリンタ ： [Cano 


:ち"のデフオルトの用紙サイズ ： A 


H 巧更できないよラにするにはカギをクリックします。 


〇 お使いの Mac OSX の Finder を起動します。 @ メニューバーから娘動]一[フオルダへ移動]をクリックします。 

@ アンインストールするドライバーから、(下のファイルやフオルダを削除します。 

ファイルやフオルダをドラッグして、 Dock の日ミ猫アイコンに移動すると削除することができます。 

[認証画面が表示された場合は、管理者の名前/ノくスワードを入力し [0 K ] をクリックしてください。 


ソフトウエア 

入力するフォルダの場所 

削除するファイル名-フォルダ名 

プリンタードライバー 

/ライブラリ / Printers / Canon / 

CUPSCMFP 

/ライブラリ / LaunchAgents / 

jp . co . canon . CUPSCMFP . BG.plist 

.Mac OSX 10.4 .x をお使いの場合： 

/ライブラリ / Printers / PPDs / Contents / Resouixes / en . lproj / 

CNMCXXXZJP . ppd.gz 

(XXX はお使いの機種によって異なります） 

.Mac OS X 10.5 •L ソ降をお使いの場合： 

/ ライブうリ / Printers / PPDs / Contents / Resources / 

ファクスドライバー 
( MF 8380 Cdw のみ） 

/ライブラリ / Printers / Canon / 

CUPSFAX 

/ライブラリ / LaunchAgents / 

jp . co . canon . CUPSFAX . BG.plist 

- MacOSX 10.4 .X をお使いの場合： 

/フィ /うリ / Printers / PPDs / Contents / Resources / en.lprojV 

CNMCXXXFJP . ppd.gz 

(XXX はお使いの機種によって異なります） 

- MacOSX 10.5 切譯をお使いの場合： 

/ ライブラリ / Printers / PPDs/Conten じ/ Resources / 

スキャナードライバー/ 

MF Toolbox 

/アプリケーシヨン /Canon MF Utilities / 

MF Toolbox 

/フイ /フリ /Application ^ uppo け/ Canon / 

ScanGear MF 

/フイ /フリ /Application bupport / Canon / 

WMCLibrary .framework 

/ フイ /フリ /Application ^ uppo け/ Canon / 

WMCReg.plist 

/フイ /うリ / ImageCapture / Devices /* 

Canon MFScanner . app * 

/ ライブフリ /Image Capture/TWAIN Data Sou に es / 

Canon XXX.ds 

Canon XXX USB.ds 

(XXX はお使いの機種によって異なります） 


* Mac 0 S XI 0.61 乂降 


〇 開いているすべてのウインドウを開じます。 


©コン ピューターを再起動します。 
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I お問い合わせ窓口について 


r 

本製品に操作上問題が発生したときは\基本操作ガイド\ e - マニュアル「困ったときには」を参照してくださ 
し\問題が解みしない場合や点検が必要と考えられる場合には\お近くの丰ヤノン販売店またはキヤノンお客 
様相談センター(巻末参照）にご連絡ください。 


[ 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口 ] 

1 

付属のソフトウェアについては\各ソフトウェアの電子マニュアル用又扱説明書)\ READ ME ファイルおよび 
HELP などをあわせてご覧ください。 

パナソニックソリューシヨンテクノロジーソフトサポートセンター 
電話番号： 0570 -00-8700 

WEB :下記製品情報ぺージ内の[お問い合わせ] 

-読取革命 Lite 

http :// panasonic . co . ip / sn / psn / pstc / products / yomikaku 」/ 

•ファイル管理革命 Lite 

http :// panasonic . co . jp / sn / psn / pstc / products / fileocrJ / 


( 免責事項 ] 

1 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

丰ヤノン株式会社は\ここに定める場合を除き\市場性、商品性\特定使用目的の適合性\または特許権の非 
侵害性に対する保証を含め\明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うもので 
はありません。丰ヤノン株式会社は\直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害\あるいは 
本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても\責任を負うものではありません。 


[ 著作権 n 

1 

◎ CANON INC 2011 All Rights Reserved 

丰ヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに \ いかなる形式または手段（電子的\機械的\磁 
気的\光学的\化学的、手動\またはその他の形式/手段を含む）をもっても\本書の全部または一部を\複 
製\転用\複写\検索システムへの記録\任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできま 
せん。 


(商標 ] 


Canon、〔anon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。 

Apple、Mac OS . Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows および Windows Vista は\米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

ファイル管理革命 Lite 、 読取革命 Lite は\パナソニックソリューシヨンテクノロジー（株）の登録商標、また 
は商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は\各社の登録商標または商標です。 

V 

J 
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本書は本文に再生紙を 
使用しています。 

本書は揮発性有機化台物 (VOC) 
ゼ□のインキを使用していまず。 


消耗品のごを文先 


販売先 


電話番号 


担当部門 


担当者 


h ー ビス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Canon 


丰ヤノン株式会社-夺ヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90024 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈±日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきまず） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更ずる場合があります。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジヤノ \0ン株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 


FT5-4466 (000) 



XXXXXXXXXX 


© CANON INC. 2011 PRINTED IN CHINA 
















